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OZMOZA INVERSA DOMESTICA IN 5 ETAPE

V-ati cumparat un ECHIPAMENT pentru tratarea apei de o calitate excelenta.
Toate componentele acestui echipament au fost supuse unui strict control de calitate in timpul
procesului de fabricatie.

Acest echipament a trecut testele de etanseitate si performanta conform controalelor de calitate,
astfel incat sa putem sa va asiguram ca nu ar trebui sa fie nici o problema de calitate sau de
functionare.

FOARTE IMPORTANT: ACEST ECHIPAMENT TREBUIE
MONTAT DE UN INSTALATOR SPECIALIZAT

Pentru instalare este nevoie sa se urmeze pasii din acest manual de instructiuni si de intretinere.

In cele din urma, va amintim ca aceast echipament are nevoie de intretinere periodica si
filtrele trebuie schimbate cu o anumita periodicitate, in functie de calitatea apei ce trebuie tratata.

ATENTIE

PRESIUNE NECESARA: MIN 3 BARI - MAX.5 BARI
CU PRESIUNE MAI MARE ESTE NECESARA INSTALAREA UNUI REGULATOR
DE PRESIUNE

CU PRESIUNE NOMINALA INFERIOARA LA 3 bari (0,3Mpa) RANDEMENTUL

ACESTUI ECHIPAMENT NU ESTE OPTIM, (LA PRESIUNE MICA, RESPINGERE
MARE DE APA)
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CONEXIUNILE ECHIPAMENTULUI

SISTEMUL DE MONTARE QUICK FITTINGS

Echipamentul de Osmoza inversa RO-IO0 are un sistem simplu si rapid pentru conectarea tuburilor de legatura,
prin sistemului Quick FITTINGS de conectare rapida. Pentru a conecta fiecarea dintre tuburi trebuie sa se urmareasca
intotdeauna acelas procedeu:
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INLATURARE APASATI CU CHEIA SI INTRODUCETI TUBUL TRAGETI TUBUL MONTATI SIGURANTA
SIGURANTA SCOATETI CAPACUL PANA LA FINAL SPRE AFARA

COINCIDENTA DE CULORILOR

Fitinguri de conectare rapida, ale sistemului de QUICK FITTINGS ale acestui echipament, sunt protejate pentru a
evita contaminarea, cu un dop, fiecare avand o culoare diferita (negru, albastru, portocaliu si galben)

Printre componentele acestui echipament, veti gasi un colac cu tuburi de plastic de acealeasi culori, cu capacele
descrise mai sus.

La montarea echipamentului, trebuie sa coincida culoarea tubului, cu culoarea capacului corespunzator.

Acest ghid de culori faciliteaza instalarea echipamentului

Potrivit cu coincidenta de culori, echipamentul RO-I00 va fi conectat de urmatoarea forma:
1 TUBUL PORTOCALIU: Conecteaza intrarea de apa a echipamentelor cu conexiunea de apa rece a chiuvetei
2 TUB GALBEN: Conecteaza post-filtru (7), cu rezervorul de stocare (5).

3 TUBO NEGRU: Conecteaza valvade reducere de flux (18) cu scurgerea de la chiuveta (10)
4 TUBO ALBASTRU: Conecteaza post-filtru (7) cu robinetul de apa ozmozata (14).
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CHIUVETA FLUX OZMOZATA
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MONTAREA ROBINETULUI SI CONECTAREA
ACESTUIA LA ECHIPAMENT

IN COMPONENTELE ECHIPAMENTULUI RO-100 SE POATE GASESTE
ROBINETUL (N° 14)

PENTRU INSTALAREA ROBINETULUI ESTE NECESARA PERFORAREA
CHIUVATEI, URMARITI PASII URMATORI:
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INTRODUCETI TUBUL
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DACA DUMNEAVOASTRA A-TI ACHIZITIONAT ECHIPAMENTUL DE OSMOZA RO-1100, ACESTA
CONTINE ACEST ROBINET. SUSTITUITI ROBINETUL NORMAL SI CONECTATI NOUL ROBINET
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CONECTAREA LA RETEAUA AL APA

A ECHIPAMENTULUI
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PROCEDEU DE ACTIONARE A VALVEI DE FLUX
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g& Intotdeauna cand puneti in functiune acest echipament sau inlocuti filtrele, pentru

a nu deteriora membrana cu resturi de carbune , trebuie sa pozitionati manerul
VALVULEI DE FLUX in pozitia indicata in fotografie (39-a) timp de aproximativ
10 minute. Acest procedeu este utilizat pentru spalarea filtrelor.

VEZI POZITIA MANERULUI DE LA VALVA

& Dupa acest timp aproximativ (10 minute), trebuie pozitionat manerul Valvei de
FLUX, in pozitia indicata in fotografie (39-b). Din acel moment echipamentul va
incepe sa produca apa osmotizata de o calitate excelenta.

POZITIONEAZA MANERUL IN ECEST FEL

ATENTIE
TERMINAT PROCESUL DE MONTAJ, ECHIPAMENTUL TRABUIE SA PRODUCA APA TIMP DE
APROXIMATIV 4 ORE, DUPA ACEST TIMP, DESCHIDETI ROBINETUL DE APA (14) PENTRU
GOLIREA STOCATORULUI(5). APA CARE VA IESI VA AVEA O CULOARE INCHISA, ESTE
DATORITA PROCESULUI DE SPALARE A POSTFILTRULUL.

REPETA ACEST PROCEDEU INCA O DATA. DIN ACEST MOMENT APA PRODUSA DE
ECHIPAMENTUL DUMNEAVOSTRA ESTE DE O CALITATE EXCELENTA.

GARANTIE

GARANTIE =72Z4. ECHIMAMENT OSMOZA INVERSA IN 5 ETAPA MODEL RO-100

Acest echipament de tratare a apei este garantat pentru o perioada de doi ani fata de orice defect de fabricatie,
in conformitate cu prevederile Legii de Garantii in vanzare in Spania, de bunuri de consum din 10 iulie 23/2.003,
publicata in Monitorul Oficial 11/07/2003.

Aceasta garantie acopera repararea sau inlocuirea de piese defecte acceptate de personal autorizat de catre
companie. Repararea sau inlocuirea se efectueaza la locul de instalare, la sediul S.T.A.. autorizate in mod
corespunzator sau in Puntele noastre de lucru, Garantia cuprinde manoperasi costurile de transport care pot
aparea.
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Aceasta garantie exclude, filtre si membrana si alte piese care sunt uzate din cauza lipsei de intretinere, utilizarea
necorespunzatoare a echipamentelor, instalarea improprie sau echipamentele care sunt manipulate sau modificate
de catre personal neautorizat de companie sau STA neautorizat.

GARANTIA incepe in ziua cumpararii pentru orice pretentie de garantie trebuie sa se prezinte dovada de achizitionare
a acestui echipament.

Raspunderea noastra se limiteaza la repararea sau inlocuirea pieselor recunoscute cu defecte. Nu ne putem asuma
responsabilitatea fata de alta reclamatiii, daune sau despagubiri.

MENTENANTA ECHIPAMENTULUI .- filirele au o durata de viata limitata si trebuie sa fie inlocuite periodic (intre 6

si 12 luni in functie de calitatea apei), neinlocuire acestor filtre de catre personalul autorizat, duce la pierderea
garantie.
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